Genel Amach Silikon

Uriin Tanime:

Bostik Universal, polisiloksan esasli, tek bilesenli, hava ile sertlesen,
genel amagli, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sizdirmazlik
malzemesidir.

Kullanildigi Yerler:

«Cam / cam, cam / aliminyum konstruksiyonlarda,

«Pencere cerceveleri ve kasa araliklarinda,

- Cam montaj detaylarinda,

«Klvet / duvar, lavabo / duvar, evye / tezgah birlesim yerlerinde,

«Deniz araglar, ugcak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasi su ve
hava kacaklarini énlemede kullanilir.

Ozellikler:

» %100 silikondur.

« Ugucu madde icermez.

« Kullanima hazir tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Solvent icermez.

«Saglhga zararl ve zehirli malzemeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya hava sartlarina ve UV iginlarina dayaniklidir.

« Asinmaya dayaniklidir.

« Uygulamadan (20°C’de) yaklasik 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yUzeylere bagska malzemeler yapismaz.

« Uzeri boya tutmaz.

« Sertlesmenin tamamlanmasi ile elde edilen elastik malzeme - 50°C
ile + 200°C arasindaki IsI farkliliklarindan etkilenmez.

« Antibakteriyeldir.

« Oda sicakliginda ve kisa sureli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol,
benzol, fuel oil, DOP, Amonyok, vb. etkilenmez.

Teknik Veriler:

Seffaf, beyaz, siyah,

*
Renk gri, kahverengi

RAL 1013, RAL 1015,

. .
Ozel Renk RAL 3000, bronz, gtimiis

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) 32,0

Elastikiyet (DIN 53504) 3 %500

Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) | 20,5

Shore A Sertligi (DIN 53505) ~20

Yogunluk, gr / cm® 1,02 + 0,02

Fugadaki Genlesme Orani (%) Maks. 25

Ylzey Kuruma (dakika) ~15 dakika

Sertlesme Suresi (mm / glin) 2

Kurlesme Suresi (20°C 50Rh) ~14 gln

Isi Dayanimi - 40°C ile + 180°C arasl

+ 5°C ile + 40°C arasi

Calisma Sicakligi

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

« Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindirimig olmalidir.

« Dolgunun diizgtn olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

BostiD>

Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

« Ucun agzi uygulama ylizeyin genisligine gdre kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere silikon sikildiktan sonra, yUzeyi hemen spatula veya islak
stnger ile duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢cikariimaldir.

« Agllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tiketilmelidir.

« Uygulamanin, + 5°C'nin Uzerinde ve + 40°C'nin altindaki sicakliklarda
yapilimasi tavsiye edilir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk i¢inde sanayi benzini
(white sprit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kiirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Givenlik:
Asetik asit icermesi nedeni ile sertlesmeden dnce goze bulastiginda
su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.

1 m’deki
Sarfiyat (mm)

Fuga Genigligi Fuga Derinligi
(mm) (mm)
5 5 25 25,00

10 10 100 100,00
20 12 240 240,00

Sarfiyat
gr/m

Ambalaj:
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina kargl korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agilmis Urinler derhal tiketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émri maksimum 1,5 yildir.

Giivenlik Onlemleri:
Genel insaat yapim kurallar ve glvenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda tanimli GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina

dikkat edilmelidir.
*
Ozel
Renkler ‘

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3000 bronz gums

Standart
Renkler

gri

* Burada yer alan renk tonlar sadece yol gosterici nitelikte olup, orijinal renk ile birebir uyusma garanti edilemez.

=
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BOSTIK sadece iriinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &

Satis Genel t i ini tavsiye

ederiz. igbu teknik biilten, yenisi yaynlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda dirinlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. 01 /2012
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Construction

insaat Silikonu

Uriin Tanime:

Bostik Construction, alkoksi esasl, icte ve dista gok amacl kullanim igin

uygun, nétral karakterde bir silikondur.

Kullanildigi Yerler:

Daha ¢ok insaat sektérinde fuga sizdirmazlik malzemesi olarak kullanilir.

«Dograma, sihhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb. izolasyonunda,

« Taban, duvar, tavan birlesim yerlerinde,
«Her tUrll fuga, derz izolasyonunda,
« Dusakabin imalat ve montajinda,

« Giydirme cephelerde ve silikon cephelerde, dolgu malzemesi olarak

kullanilir.

Ozellikler:

«Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

«Saglida zararl ve zehirli maddeler icermez.
« Solvent icermez.
« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.
- Uygulamadan (20°C'de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan

etkilenmez.

« Kuruyan ylzeyler baska malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

« Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

« Antibakteriyeldir.

Teknik Veriler:

Renk *

Seffaf, beyaz, siyah,
gri, kahverengi

1.Grup Ozel Renk *

RAL 1013, naturel eloksal,

gumdus, bronz, altin mese

2.Grup Ozel Renk *

RAL 1000, RAL 1015, RAL 1019

RAL 2004, RAL 3000, RAL 3003,
RAL 3011, RAL 5002, RAL 6005,

RAL 6013, RAL 7037, RAL 8001
RAL 8007, RAL 9001, RAL 9010

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504)

%1,0

Elastikiyet % (DIN 53504) (Seffaf) 3450
Elastikiyet % (DIN 53504) (Dolgulu) 3350
Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) | 20,3

Shore A Sertligi (DIN 53505) (Seffaf) 15-25
Shore A Sertligi (DIN 53505) (Dolgulu) 25 - 40
Yogunluk, gr / cm?® (Seffaf) 1,00 + 0,02
Yogunluk, gr / cm?® (Dolgulu) 1,35 £ 0,02
Fugadaki Genlesme Orani (%) 25

Yluzey Kuruma (dakika) ~8
Sertlesme Stresi (mm / glin) 2

Isi Dayanimi

-40°C ile + 180°C arasl

Calisma Sicakligi

+ 5°C ile + 40°C arasl

Teknik bilgiler + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi

oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak yUzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan

arindinimig olmalidir.

« Dolgunun dizgln olmasi igin her iki kenara bant c¢ekilebilir.

Uygulama:

«Kartus kullanimadan énce agdzi kesilip, plastik u¢ takilr.

- Ucun agzi uygulama ylzeyin genisligine gore kesilip, kartus tabancaya

takilir,

==

-

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan

doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylzeyi hemen spatula ile bastirilarak

duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢ikariimaldir.
« Acilmis ambalajlar mUmkun oldugunca gabuk tiketilmelidir.
«Yagdish havada dis mekanlarda uygulama yapiimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:
«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini

(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Sarfiyat:
Kullanim miktar fuga boyutlarina gére degisir.
Fuga Genigligi Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
(mm) (mm) Sarfiyat (mm) gr/m

5 5 25 33,75
10 10 100 135,00
20 12 240 324,00

Ambalaj:

310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

« Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agilmig trtnler derhal tlketilmelidir.

« Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtiimis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla

depolama 6mri maksimum 1 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel ingaat yapim kurallari ve glivenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda tanmli Guvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina

dikkat edilmelidir.

*

Standart

Renkler
Seffaf beyaz siyah gri kahve

1. Grup

Ozel

Renkler
RAL 1013 naturel eloksal glmus bronz altin mese

2. Grup **

Ozel

Renkler
RAL 1000 RAL 1015 RAL 1019 RAL 2004 RAL 3000
RAL 3003 RAL 3011 RAL 5002 RAL 6005 RAL 6013
RAL 7037 RAL 8001 RAL 8007 RAL 9001 RAL 9010

%% 2. Grup 6zel renklerin minimum siparis adedi 300 adet olup, teslim stiresi iki haftadir.

* Burada yer alan renk tonlari sadece yol gosterici nitelikte olup, orijinal renk ile birebir uyusma garanti edilemez.

BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &

ederiz. igbu teknik biilten, yenisi yaynlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda diriinlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. 01 /2012

Satis Genel t

ini tavsiye




1200°C

Yiiksek Istya Dayanikh Silikon

Uriin Tanime:
Bostik 1200°C, sodyum silikat esasli, hava ile sertlesen, ylksek isiya
dayanikli bir sizdirmazlik malzemesidir.

Kullanildig Yerler:

« Devamli ytiksek sicakliga maruz kalan yerlerde,

« S6mine, finn veya islya dayanikli seramik ve taglarin montajinda,

«IsI gecisini azaltmak amaciyla farkli yapi malzemeleri arasinda,

« Yangin dayaniminin arandidi kisimlarda,

« Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda,

« Elektrikli isitma cihazlarinda,

« Sicak hava kanallarinda, sac ek yerlerinde sizdirmazlik malzemesi ve
vibrasyon emici olarak,

« Elektrik ve elektronik devrelerin sicaklik ve nemden korunmasinda
izolasyon malzemesi ve yapistirici olarak.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Bostik 1200°C yUksek sicakliga dayanikli bir malzemedir.

« Solvent igermez.

- Saglida zararl ve zehirli maddeler icermez.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV iginlarina dayaniklidir.

« Asinmaya dayaniklidr.

« Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

«Boya tutmaz.

Teknik Veriler:
Renk Siyah

Yogunluk, gr / cm® 1,95 + 0,01
Kati Madde Miktari (%) 80

Ylzey Kuruma (dakika) 10
24 - 48

Tam Kuruma Sdresi (saat)

Ortalama 2
Gegici olarak 1200°C
+ 15°C ile + 40°C arasi

Sertlesme Suresi (mm / glin)

Isi Dayanimi

Calisma Sicakligi

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiriimig olmalidir.

« Dolgunun ditizgtn olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

Uygulama:

«Kartus kullanimadan 6nce agzi kesilip, plastik ug takilrr.

« Ucun agzi uygulama yuzeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylizey hemen spatula ile bastirilarak
duzeltilir.

«Daha sonra yapigkan bant ¢ikariimalidir.

« Aclimis ambalajlar mimkudn oldugunca gabuk tuketilmelidir.

«Yagish havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

Vi .
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Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk i¢inde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Sirke asidi igermesi nedeniyle sertlesmeden 6nce, gbze bulastiginda
bol su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Uygulama yapilacak derzin boyutuna goére degiskendir.

Ambalaj:
290 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

« Suya, dona ve agir hava sartlarina kargi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gizerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agilmig trtnler derhal tuketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émrt maksimum 9 aydir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel insaat yapim kurallar ve gtivenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda tanimli GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.

=
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BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &
ederiz. Isbu teknik biilten, yenisi yayinlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda riinlerinde dedisiklik yapma hakkini sakli tutar. 01 /2012
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ForeverSaniter

Uzun Omiirlii Hijyenik Silikon

Uriin Tanime:

Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esasli, tek bilesenli, hava ile
sertlesen asetik karakterde, kif ve bakteri olusumunu 6nleyen, uzun
sureli rengini koruyan, sararmayan, kullanima hazir 6zel hijyenik
silikondur.

Kullanildigi Yerler:

«Klvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birlesim yerlerinde,
«Banyo, WC gibi 1slak hacimlerde,

« Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birlesim yerlerinde,

Ozellikler:

«Uzun sureli rengini muhafaza eder

« Sararma yapmaz

- Solvent icermez.

«Saglga zararl ve zehirli malzemeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya hava sartlarina ve UV isinlarina dayanikiidir.

« Asinmaya dayaniklidir.

« Uygulamadan (+20°C’de) yaklasik 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yUzeylere bagka malzemeler yapismaz.

« Uzeri boya tutmaz.

« Sertlesmenin tamamlanmasi ile elde edilen elastik malzeme -50°C
ile +200°C arasindaki isi farkliliklarindan etkilenmez.

« Bakteri ve mantarlara karsi korunmustur.

foveverSani, I
ver m‘ireuerSinl# reversan

Uygulama:

« Kartus kullanimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilr.

« Ucun agz uygulama yizeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylzeyi hemen spatula ile bastinlarak
duzeltilir.

«Daha sonra yapigkan bant ¢ikariimalidir.

« Acllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Uygulamanin, +5°C'nin tzerinde ve +40°C'nin altindaki sicakliklarda
yapilmasi tavsiye edilir.

«Yagdisl havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

« Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini (white
spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Asetik Asit icermesi nedeniyle sertlesmeden dnce, goze bulastiginda
bol su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.

Fuga Genigligi Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
Teknik Veriler: (mm) (mm) Sarfiyat (mm) Gr/m
Renk Seffaf, beyaz 5 5 25 25,00
Kopma kuvveti Mpa 32,0 10 10 100 100,00
Elastikiyet % (DIN 53504) elastikiyet moduli 3500 20 12 240 240,00
%100 uzamal(uila Mpa (DIN 53504) 20,5 Ambalaj:
Shore A sertiigi (DIN 53505) 20 310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.
Yogunluk (gr / cm®) (Seffaf) 1,00 + 0,01
Fugadaki genlesme orani (%) Max. 25 Depolama: .
- - « Suya, dona ve agir hava sartlarina karsl korunmalidir.
Yizey kuruma (dakika) 10-15 « Ahsap paletler tizerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
Sertlesme siresi (mm / giin) 2 nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.
Kiirlesme stiresi (20°C 50 Rh) 14 gin - Ambalaji agilimig Urlnler derhal tliketiimelidir.
<1 davarm 20°C 1o +180°C « Ust Uste en fazla 8 Kkoli istiflenmelidir.
! cayanm _ e+ aras « Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla

Kimyasal Maddelere Dayanim: Oda sicakliginda ve kisa sureli
temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok,
v.d. etkilenmez.

Teknik bilgiler + 20°C hava sicaklidina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirhk:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiriimig olmaldir.

« Dolgunun dizgtn olmasi icin her iki kenara bant c¢ekilebilir.

=

depolama émri maksimum 1 yildir.

BOSTIK sadece riiniin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &
ederiz. Isbu teknik biilten, yenisi yayinlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda driinlerinde dedisiklik yapma hakkini sakli tutar. 01/ 2012

Satis Genel t ini tavsiye



Hizh Kuruyan Hijyenik Silikon

Uriin Tanime:

Bostik 1 Hour Shower, polisiloksan esasli, tek bilesenli, hava ile
sertlesen asetik karakterde, kuf ve bakteri olusumunu dnleyen, hizli
kuruyan (1 saat) 6zel hijyenik silikondur.

Kullanildigi Yerler:

« Klvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birlesim yerlerinde,
«Banyo, WC gibi islak hacimlerde,

« Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birlesim yerlerinde,

Ozellikler:

«Hizl kurur. 1 saat sonra uygulama alanini kullanma imkani saglar.

« Solvent icermez.

« Saghga zararl ve zehirli malzemeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya hava sartlarina ve UV iginlarina dayaniklidir.

« Asinmaya dayaniklidir.

«Uygulamadan (+20°C’de) yaklasik 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yuzeylere baska malzemeler yapismaz.

« Uzeri boya tutmaz.

« Sertlesmenin tamamlanmasi ile elde edilen elastik malzeme -50°C
ile +200°C arasindaki IsI farkliliklarindan etkilenmez.

« Bakteri ve mantarlara kargi korunmustur.

Teknik Veriler:

Renk Seffaf, beyaz

Kopma kuvveti Mpa 32,0

Elastikiyet % (DIN 53504) elastikiyet modull 2400

%100 uzamada Mpa (DIN 53504) 30,5

Shore A sertligi (DIN 53505) 320

Yogunluk (gr / cm?) (Seffaf) 1,00 + 0,01

Fugadaki genlesme orani (%) Max. 25

Ylzey kuruma (dakika) 20-30

Sertlesme suresi (mm / giin) 2

Kurlesme suresi (20°C 50 Rh) 14 glin

Isi dayanimi -40°C ile +180°C arasl

Kimyasal Maddelere Dayanim: Oda sicakliginda ve kisa sureli
temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok,
v.d. etkilenmez.

Teknik bilgiler + 20°C hava sicakligina ve 50% rdlatif hava nemi
oranina gére elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindirimig olmalidir.

« Dolgunun diizgtn olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

%R 120l o

BostiD>

Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

« Ucun agz uygulama ylzeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylizeyi hemen spatula ile bastirilarak
duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢cikariimaldir.

« Agllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Uygulamanin, +5°C'nin tzerinde ve +40°C'nin altindaki sicakliklarda
yapilimasi tavsiye edilir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

« Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk iginde sanayi benzini (white
spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kiirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Givenlik:
Asetik Asit icermesi nedeniyle sertlesmeden 6nce, gdze bulastiginda
bol su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.

1 m’deki
Sarfiyat (mm)

Sarfiyat
Gr/m

25,00
100,00
240,00

Fuga Genigligi
(mm)

5 5 25

10 10 100

20 12 240

Fuga Derinligi
(mm)

Ambalaj:
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji acilmig trinler derhal tuketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama dmri maksimum 1 yildir.

=

BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &

ini tavsiye

Satis Genel t

ederiz. igbu teknik biilten, yenisi yaynlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda dirinlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. 01 /2012
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Akvaryum Silikonu

Uriin Tanime:
Bostik Aquarium, polisiloksan esasli, hava ile sertlesen asetik bir
yapistirncidir.

Kullanildig: Yerler:
- Cam montaj detaylarinda, vitrin vb. tatbikatlarda,
« Her turlt akvaryum imalatinda gtvenle kullanilir.

Ozellikler:

« Balklar igin zararsizdrr.

« Solvent icermez.

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

«Saghga zararlh ve zehirli maddeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

« Asinmaya dayaniklidir.

«Uygulamadan (20°C'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yuzeyler bagka malzemelere yapismaz.

« Uzeri boya tutmaz.

« Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

- Oda sicakliginda ve kisa sureli temaslarda aseton, eter, toluen,
alkol, benzol, benzin, fuel oil, DOP, amonyak, sirke, %20 sodali su,
vb. etkilenmez. Uzun sureli temasta sisme yaparsa da, kuruyunca
eski haline doner.

Teknik Veriler:

Renk Seffaf, siyah

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) 32,0

Elastikiyet (DIN 53504) 3450

Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa 30,5

Shore A Sertligi ~20

Yogunluk, gr/ cm 1,00 + 0,02
Fugadaki Genlesme Orani (%) ~25

Ylzey Kuruma (dakika) ~10

Sertlesme Stresi (mm / glin) Ortalama 2

Isi Dayanimi - 40°C ile + 180°C arasl
Calisma Sicakligi + 5°C ile + 40°C arasl

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak ylzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindiriimig olmalidir.

« Dolgunun diizgtn olmasi igin her iki kenara bant c¢ekilebilir.

=
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Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

« Ucun agzi uygulama ylizeyin genisligine gdre kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Daha sonra yapigkan bant ¢ikariimaldir.

« Agllmis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tuketilmelidir.

«Yagdisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Asetik icermesi nedeni ile sertlesmeden dnce gdze bulastiginda su
ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir
Fuga Genigligi Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
(mm) (mm) Sarfiyat (mm) Gr/m
5 5 25 24,00
10 10 100 96,00
20 12 240 230,40
Ambalaj:

310 ml plastik kartus / kolide 25 adet

Depolama:

« Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji acilmis Grdnler derhal tiketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama ¢mrt maksimum 1,5 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel insaat yapim kurallar ve glvenlik nlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda tanmli Glvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.

BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &

Satis Genel t ini tavsiye

ederiz. igbu teknik biilten, yenisi yaynlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda diriinlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. 01 /2012



Cekomastik 801

Asetik Silikon

Uriin Tanime:
Cekomastik 801 Asetik Silikon, polisiloksan esasli, hava ile sertlesen
asetik bir sizdirmazlik malzemesidir.

Kullanildigi Yerler:

«Cam / cam, cam / aliminyum konstruktsiyonlarda,

« Pencere cerceveleri ve kasa araliklarinda,

« Cam montaj detaylarinda, akvaryum, vitrin vb. tatbikatlarda,

«Kuvet / duvar, evye / tezgah birlesim yerlerinde,

« Dusakabin montaj ve imalatinda,

« Buzdolaplarinda, kurutma dolaplarinda vb.

«Ozel bez conta hazirlamada,

« Deniz araglari, ugak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasi su ve
hava kagaklarini énlemede,

« Soguk hava deposu izolasyonunda,

« Motorlu araglarin arka stop lambalari, 6n far camlarinin degistiriimesi
halinde, sizdirmazligi temin edici conta olarak.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

«Saglhga zararl ve zehirli maddeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV iginlarina dayaniklidir.

« Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (20°C'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yUzeyler baska malzemelere yapismaz.

« Uzeri boya tutmaz.

« Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

« Bakteri ve mantarlara karsi korunmustur.

- Oda sicakliginda ve kisa sureli temaslarda aseton, eter, toluen,
alkol, benzol, benzin, fuel oil, DOP, amonyak, sirke, %20 sodali su,
vb. etkilenmez. Uzun sureli temasta sisme yaparsa da, kuruyunca
eski haline doner.

Teknik Veriler:

Seffaf, beyaz, siyah,

Renk gri, kahverengi

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) 31,0

Elastikiyet % (DIN 53504) 3500

Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa 30,2

Shore A Sertligi ~20

Yogunluk, gr / cm® ~0,95 + 0,02

Fugadaki Genlesme Orani (%) Ortalama 15

Ylzey Kuruma (dakika) 10-15

Sertlesme Suresi (mm / glin) Ortalama 2

Isi Dayanimi - 40°C ile + 100°C arasl

+ 5°C ile + 40°C arasl

Calisma Sicakligi

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak ylzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindirimig olmalidir.

« Dolgunun dizgtn olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.
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Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

« Ucun agz uygulama ylzeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylizeyi hemen spatula ile bastirilarak
duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢cikariimaldir.

« Agllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Asetik asit icermesi nedeni ile sertlesmeden 6nce géze bulastiginda
su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.
Fuga Genisligi | Fuga Derinligi 1 m’deki
(mm) (mm) Sarfiyat (mm)
5 5 25

10 10 100
20 12 240

Sarfiyat
gr/m
40,00

16,00
394,00

Ambalaj:
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.
50 gr aliminyum tUp / kolide 30 adet (sadece seffaf).

Depolama:

« Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirnimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji acilmis Grdnler derhal tuketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 310 ml'lik icin 8 koli, 50 gr’lik icin 10 koli olarak
istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émri maksimum 1.5 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel insaat yapim kurallar ve guvenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda tanimli GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.

=

BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &
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Cekomastik 802

Notral Silikon

Uriin Tanime:
Cekomastik 802 Notral Silikon, polisiloksan esasli, icte ve dista ¢ok
amagl kullanim i¢in uygun, nétral karakterde bir polimerdir.

Kullanildigi Yerler:

- Otomotiv sektdriinde sac birlesim yerlerinde,

« Beyaz esya montajinda izolatér olarak,

« Buharl GtGde su sizdirmazlik maddesi olarak kullanilir.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

- Sagliga zararli ve zehirli maddeler icermez.

« Solvent icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV iginlarina dayaniklidir.

« Uygulamadan (20°C'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yUzeyler baska malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

« Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

- Bakteri ve mantarlara karsi korunmustur.

« Uzun suUreli temasta sisme yapsa bile, kuruyunca eski haline déner.

Teknik Veriler:

Renk Seffaf, beyaz, siyah, gri
Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) 31,5

Elastikiyet % (DIN 53504) 3500

Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) | 20,3

Shore A Sertligi (Seffaf) (DIN 53505) 315-25

Shore A Sertligi (Renkli) 325-35

Yogunluk, gr / cm?® (Seffaf) 1,00 + 0,02
Yogunluk, gr / cm® (Renkli) 1,35 + 0,02

Fugadaki Genlesme Orani (%) Ortalama 25

Ylzey Kuruma (dakika) 5-10

Sertlesme Suresi (mm / glin) Ortalama 2

Isi Dayanimi - 40°C ile + 180°C arasl
Calisma Sicakligi + 5°C ile + 40°C arasi

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gére elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindiriimig olmalidir.

« Dolgunun diizgtn olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

e
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Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

« Ucun agzi uygulama ylzeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylizeyi hemen spatula ile bastirilarak
duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢ikariimaldir.

« Agllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tiketilmelidir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.
Fuga Genisligi | Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
(mm) (mm) Sarfiyat (mm) gr/m

5 5 25 33,70
10 10 100 135,00
20 12 240 324,00

Ambalaj:

310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina kargl korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agilmis Urinler derhal tuketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émri maksimum 1 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel insaat yapim kurallar ve guvenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda taniml GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.

BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &

Satis Genel t ini tavsiye

ederiz. igbu teknik biilten, yenisi yaynlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda diriinlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. 01 /2012



Cekomastik 803

Istya Dayanikli Silikon

Uriin Tanime:

Cekomastik 803 Isiya Dayanikli Silikon, polisiloksan esasli, hava ile
sertlesen, asetat sistem, kirmizi renkli, 1siya dayanikli bir sizdirmazlik
malzemesidir. Cekomastik 803 Isiya Dayanikli Silikon seffaf ve renkli
silikonlardan daha agir sartlara dayaniklidir.

Kullanildigi Yerler:

« Devamli yiksek sicakliga maruz kalan yerlerde,

« Patlarl motorlarda yagd sizmasini énleyici sivi conta olarak,

« Devamli makina ve motor yaglari ile temas eden yerlerde, motor
kapaklarinda,

« Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda,

« Buhar tesisatlarinda flans contasi olarak,

. Sicak su ve buharla temas eden yerlerde,

« Elektrikli Isitma cihazlarinda yapistirici ve izolatér olarak,

« Sicak hava kanallarinda, sac ek yerlerinde sizdirmazlik malzemesi
ve vibrasyon emici olarak,

« Elektrik ve elektronik devrelerin sicaklik ve nemden korunmasinda
izolasyon malzemesi ve yapistirici olarak.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Cekomastik 808 Isiya Dayanikli Silikon sicakliga dayanikli bir
malzemedir.

« Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

«Solvent icermez.

«Sagliga zararl ve zehirli maddeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (20°C'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yuzeyler bagka malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

Teknik Veriler:

Renk

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504)

Elastikiyet (DIN 53504)

Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa (DIN 53504)
Shore A Sertligi (DIN 53505)

Yizey Kuruma (dakika)

Kirmizi
>2,0
%500
30,5
325-35
205
Ortalama 2

Sturekli olarak 200°C
Gegici olarak 300°C

+ 5°Cile + 40°C arasi

Sertlesme Suresi (mm / glin)

Isi Dayanimi

Calisma Sicakligi

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlk:

«Uygulama yapilacak ylzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindiriimig olmalidir.

« Dolgunun duizgtin olmasi i¢in her iki kenara bant ¢ekilebilir.
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Uygulama:

« Kartus kullanimadan 6nce agzi kesilip, plastik ug takilr.

« Ucun agzi uygulama yutzeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

- Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylzeyi hemen spatula ile bastirlarak
duzeltilir.

« Daha sonra yapigkan bant ¢ikariimalidir.

« Aclimis ambalajlar mumkidn oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk iginde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Asetik asit icermesi nedeniyle, sertlesmeden dnce goze bulastiginda
bol su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degigir.

1 m’deki
Sarfiyat (mm)

Fuga Genigligi
(mm)

Fuga Derinligi
(mm)

Sarfiyat
gr/m

5 5 25
10 10 100

24,70
96,00

20 12 240 230,40

Ambalaj:
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji aciimig Urdnler derhal tuketilmelidir.

« Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama édmru maksimum 1 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel insaat yapim kurallari ve glvenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda taniml Glvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.
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Cekomastik 803

Oto Sivi Conta

Uriin Tanime:
Cekomastik 803 Oto Sivi Conta, polisiloksan esasli, hava ile sertlesen,
asetat sistem, i1siya dayanikli bir sizdirmazlik malzemesidir.

Kullanildigi Yerler:

«Her tlrld motorlu araglarda, motor aksamlarinin conta gerektiren
kisimlarinda, madeni contayla birlikte veya yanliz olarak kullanilir,

« Devamli sicakliga maruz kalan yerlerde,

« Patlarll motorlarda yag sizmasini dnleyici sivi conta olarak,
devamli makina ve motor yaglari ile temas eden yerlerde, motor
kapaklarinda,

«Makina tesisatlarinda, disli kutusu kapaklarinda ve her tarlt flang
baglantilarinda,

« Motorlu araglarin arka stop lambalari ve 6n cam farlarinin degistirimesi
halinde sizdirmazlidi temin edici conta olarak kullanilir.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Gekomastik 803 Oto Sivi Conta sicakliga dayanikli bir malzemedir.

« Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

« Solvent icermez.

- Sagliga zararl ve zehirli maddeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Asinmaya dayaniklidir.

- Uygulamadan (20°C'de) yak. 1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan ylzeyler baska malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

Teknik Veriler:

Renk Kirmizi

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ~ 1,50

Elastikiyet (DIN 53504) 3 %400

Elastikiyet ModUll %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) | 30,3

Shore A Sertligi (DIN 53505) 20+ 5

Ylzey Kuruma (dakika) 15-25

Sertlesme Suresi (mm / glin) Ortalama 2

ls Dayarmi (SSUer!i olarak 200:0
ecici olarak 300°C

Calisma Sicakligi + 5°C ile + 40°C arasl

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicaklidina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirhk:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindiriimig olmalidir.

« Yapismamasl istenen ylizey varsa yaglayiniz.

« Dolgunun duizgtin olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

CEKOMASTIK’
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Uygulama:

« TUp kutusu i¢inde bulunan ug, uygulama yerinin genisligine gore
kesilerek tUpe takilir ve doldurulacak fugaya sikilir.

« Cekomastik 803 Oto Sivi Conta surdldtkten sonra, ylzeyi hemen
spatula ile dizeltilebilir.

« Daha sonra yapigkan bant ¢ikariimalidir.

« Aclimis ambalajlar mumkidn oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Uygulama - 10°C'nin Uzerinde ve + 40°C'nin altindaki sicakliklarda
yapilmasi tavsiye edilir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk iginde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Klrlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

- Uygulama sirasinda derzlerde bosluk kalmamasina dikkat edilir.

Gilivenlik:
Asetik asit icermesi nedeniyle, sertlesmeden dnce goze bulastiginda
bol su ile yikanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.
Fuga Genigligi | Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
(mm) (mm) Sarfiyat (mm) gr/m

5 5 25 27,00
10 10 100 108,00
20 12 240 259,20

Ambalaj:

45 gr aliminyum tlp / kolide 30 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

- Ahsap paletler Gzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agilmis Grtnler derhal tUketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 6 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émri maksimum 1 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel ingaat yapim kurallar ve glvenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda taniml GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.
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Cekomastik 805

Mermer Silikonu

Uriin Tanime:
Cekomastik 805 Mermer Silikonu, polisiloksan esasl, icte ve dista
kullanilabilen nétral karakterde bir silikondur.

Kullanildigi Yerler:
Mermer ve granit cephe elemanlarinin birlesim yerlerinde kullanilir.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

- Bagka silikon gesitlerinin, mermer ve dogal taslarda zaman i¢inde
leke yapma ihtimaline karsi, Gekomastik 805 Mermer Silikonunda
bu sakinca yoktur.

- Sagliga zararli ve zehirli maddeler icermez.

«Solvent icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayanikiidir.

- Uygulamadan (20°C'de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yuzeyler bagka malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

« Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

- Bakteri ve mantarlara kargi korunmustur.

« Uzun sureli temasta sisme yapsa bile kuruyunca eski haline déner.

Teknik Veriler:

BostiD>

Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilir.

« Ucun agzi uygulama ylzeyin genigligine gore kesilip, kartus tabancaya
takilir.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere Silikon sikildiktan sonra, ylizeyi spatula ile hemen bastirilarak
duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢cikariimaldir.

« Acllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.

1 m’deki
Sarfiyat (mm)

Fuga Genigligi Fuga Derinligi
(mm) (mm)

Sarfiyat
gr/m

5 5 25 33,75
10 10 100 135,00

Renk Seffaf

20 12 240 324,00

Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) 31,2

Elastikiyet % (DIN 53504) 3350

Elastikiyet ModUlt %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) | 30,5

Shore A Sertligi (Seffaf) (DIN 53505) 305-35

Shore A Sertligi (Dolgulu) (DIN 53505) 335-45

Yogunluk, gr / cm?® (Seffaf) 1,00 + 0,02

Yogunluk, gr / cm® (Ozel renkli) 1,30 £ 0,02

Fugadaki Genlesme Orani (%) 20

Ylzey Kuruma (dakika) ~6

Sertlesme Suresi (mm / glin) Ortalama 2

Isi Dayanimi - 40°C ile + 180°C arasl

Calisma Sicakligi + 5°C ile + 40°C arasi

. Istege ve miktara bagl olarak degisik renklerde de Uretim yapilabilir.
« Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindirimig olmalidir.

« Dolgunun dtizgtin olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

%R 12 -el o

Ambalaj:
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina kargl korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agilmis Urlnler derhal tiketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émri maksimum 1 yildir.

Giivenlik Onlemleri:

Genel insaat yapim kurallar ve guvenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda taniml GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.
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Cekomastik 806

Sivi Conta

Uriin Tanime:
Cekomastik 806 Sivi Conta, polisiloksan esasli, hava ile sertlesen,
asetat sistem bir sizdirmazlik malzemesidir.

Kullanildigi Yerler:

« Her tlrlt motorlu araglarda, motor aksamlarinin conta gerektiren
kisimlarinda, madeni conta ile birlikte veya yanliz olarak (galisma
ortami +130°C'nin Ustinde ise Cekomastik 803 Isiya Dayanikli
Silikon veya Cekomastik 803 Oto Sivi Conta tercih edilmelidir.),

- Tamirat islerinde, plastik, mantar, kauguk, v.b. contalar yerine,
Makina tesisatlarinda, disli kutusu kapaklarinda ve her turli flansg
baglantilarinda,

« Ozellikle sicak hava veya buhar ileten her tirll boru hatlarinda,
vibrasyonun dnlenmesinde veya conta malzemesinin eskimesi ile
meydana gelen kagaklarin izolasyonunda,

« Her tdrl boru ve su tesisatinin ek ve baglanti yerlerinde,

« Elektirik tesisatlarinda izolatér olarak, elektronik devrelerin neme,
korozyona ve vibrasyona karsi korunmasinda,

« Motorlu araglarin arka stop lambalari, 6n far camlarinin degistirimesi
halinde, sizdirmazligi temin edici conta olarak.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

- Sagliga zararli ve zehirli maddeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayanikiidir.

«Uygulamadan (+20°C'de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yuzeyler bagka malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

« Deterjanli suya ve seyreltik asitlere dayaniklidir.

« Bakteri ve mantarlara karsi korunmustur.

Teknik Veriler:

Renk Beyaz, Siyah
Kopma kuvveti Mpa 31,0
Elastikiyet (DIN 53504) Elastikiyet Modll 3400

%100 uzamada Mpa (DIN 53504) 30,2

Shore A sertligi (DIN 53505) ~20
Yogunluk (gr / cm?) (Seffaf) ~0,95
Fugadaki genlesme orani (%) Ortalama 20
Ylzey kuruma (dakika) 10-15
Sertlesme suresi (mm / gin) Ortalama 2

Isi dayanimi - 40°C ile + 120°C arasl

Calisma sicakligi + 5°C ile + 40°C arasi

Uzun sUreli temasta sisme yaparsa da, kuruyunca eski haline doner.
Teknik bilgiler +20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi oranina
gore elde edilen yaklasik verilerdir.
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Uygulama Oncesi Hazirlik:

« Uygulama yapilacak yulzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindinimig olmalidir.

« Yapismamasi istenen ylizey varsa yaglayiniz.

« Dolgunun diizgiin olmast i¢in her iki kenara bant ¢ekilebilir.

Uygulama:

« TUp kutusu iginde bulunan ug, uygulama yerinin genisligine gore
kesilerek tUpe takilir ve doldurulacak fugaya sikilr.

« 806 Sivi Conta surdldUkten sonra, ylzeyi hemen spatula ile diizeltilebilir.

« Aclimis ambalajlar mimkiin oldugunca ¢abuk tiketiimelidir.

« Yagdisl havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

« Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk icinde sanayi benzini (white
spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Asetik asit icermesi nedeniyle, sertlesmeden 6nce goze bulastiginda
bol su ile ylkanmalidir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.
Fuga Genigligi Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
(mm) (mm) Sarfiyat (mm) gr/m
5 5 25 24,00
10 10 100 96,00
20 12 240 230,40
Ambalaj:

50 gr aliminyum tlp / kolide 30 adet.

Depolama:

« Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

« Ahsap paletler Gzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agiimis Urtnler derhal tlketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 6 koli istifienmelidir.

« Yukarida belirtimis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama 6émrli maksimum 1,5 yildir.
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Cekomastik 809

Ayna Silikonu

Uriin Tanime:
Cekomastik 809 Ayna Silikonu, polisiloksan esasli, nétral bir
yapistiricidir.

Kullanildig: Yerler:
« Ozellikle flotal fayans aynalarin yapistirimasi icin gelistiriimistir.
« Aliminyum, cam, seramik, beton ve agac yUzeylere yapisir.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

«Saglhga zararl ve zehirli maddeler icermez.

« Solvent icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Uygulamadan (+20°C'de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan yUzeyler baska malzemelere yapismaz.

«Boya tutmaz.

«Malzeme DIN 50021 ve DIN 50017 standartlarina uygun olarak
Uretilmektedir.

Teknik Veriler:

Renk Seffaf yesil
Kopma kuvveti Mpa (DIN 53504) 31,0
Elastikiyet (DIN 53504) Elastikiyet Modull 3450
%100 uzamada Mpa (DIN 53504) 30,3

Shore A sertligi (DIN 53505) ~20
Yogunluk (gr / cm?) (Seffaf) 1,00 + 0,02
Fugadaki genlesme orani (%) 25

Ylzey kuruma (dakika) ~ 10
Ortalama 2

Sertlesme slresi (mm / guin)

- 50°C ile + 180°C arasl
+ 5°Cile + 40°C arasi

Isi dayanimi

Calisma sicakligi

Teknik bilgiler + 20°C hava sicaklidina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:
Uygulama yapilacak ytzeyler, saglam, temiz, kuru, yag ve tozdan
arindirimig olmalidir.

Uygulama:

« Kartus kullanilmadan dnce agdzi kesilip, plastik ug takilrr.

«Ucun agzi kesilip, kartus tabancaya takilr.

- Tatbikat yukaridan asagiya dogru ve birbirleriyle birlesmeyen hatlar
halinde yapilmali, fayans arka yUzeyinin nefes almasina olanak
taninmalidir.

« Aynanin yapistiriimasi sirasinda bir emniyet tedbiri olarak, silikon
tamamen kuruyuncaya kadar, yaklasik 2 giin distan bant ile
sabitlenmesi tavsiye edilir.

« Aclimis ambalajlar mumkudn oldugunca ¢abuk tuketilmelidir.

«Yagish havada dis mekanlarda uygulama yapilmaz.
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Uygulama Sonrasi Temizlik:

« Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk iginde sanayi benzini (white
spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.

Sarfiyat
gr/m

Fuga Genigligi | Fuga Derinligi 1 m’deki
(mm) (mm) Sarfiyat (mm)

5 5 25
10 10 100
20 12 240

25,00
100,00
240,00

Ambalaj:
310 ml plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

«Suya, dona ve agir hava sartlarina kargl korunmalidir.

« Ahsap paletler Gzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindinimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji aciimis Urdnler derhal tuketilmelidir.

. Ust Uiste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama émri maksimum 1 yildir.
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Cekomastik 888

Universal Silikon

Oriin Tammi:
Cekomastik 888 Universal Silikon, polisiloksan esasli, hava ile
sertlesen, asetik bir sizdirmazlik malzemesidir.

Kullanildigi Yerler:

«Cam / cam, cam / aliminyum konstriktsiyonlarda,

« Pencere cerceveleri ve kasa araliklarinda,

« Cam montaj detaylarinda, akvaryum, vitrin vb.,

«Kuvet / duvar, evye / tezgah birlesim yerlerinde,

« Dusakabin montaj ve imalatinda,

« Buzdolaplarinda, kurutma dolaplarinda vb.,

«Ozel bez conta hazirlamada,

« Deniz araglari, ugak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasi su ve
hava kagaklarini énlemede,

«Soguk hava deposu izolasyonunda,

« Motorlu araglarin arka stop lambalari, 6n far camlarinin degistirimesi
halinde, sizdirmazligi temin edici conta olarak.

Ozellikler:

« Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik malzemesidir.

« Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

«Saglhga zararl ve zehirli maddeler icermez.

« Elastikiyetini strekli korur.

« Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV iginlarina dayaniklidir.

« Asinmaya dayaniklidir.

« Uygulamadan (20°C'de) yak.1 saat sonra hava sartlarindan
etkilenmez.

« Kuruyan ylzeyler bagka malzemelere yapismaz.

« Uzeri boya tutmaz.

« Bakteri ve mantarlara karsi korunmustur.

Teknik Veriler:

Uygulama:

« Kartus kullaniimadan 6nce agzi kesilip, plastik uc takilr.

«Ucun agzi uygulama ytzeyin genigligine gore kesilip, kartus
tabancaya takilr.

« Uygulama sirasinda fugalarin bir defada ve bosluk kalmadan
doldurulmasi gerekir.

« Derzlere silikon sikildiktan sonra, ylzeyi hemen spatula ile bastirilarak
duzeltilir.

« Daha sonra yapiskan bant ¢cikariimaldir.

« Agllimis ambalajlar mimkin oldugunca gabuk tuketilmelidir.

« Yagisl havada dis mekanlarda uygulama yapilimaz.

Uygulama Sonrasi Temizlik:

«Bulasan yerler ve kullanilan aletler, 10 dk i¢inde sanayi benzini
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

« Kirlenme tamamlandiktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

Giivenlik:
Sirke asidi igermesi nedeniyle, sertlesmeden 6nce gdze bulastiginda
bol su ile yikanmalidir.

Seffaf, beyaz, siyah,

Renk gri, kahverengi

Kopma Kuvveti Mpa 31,1

Elastikiyet (DIN 53504) 3 %450
Elastikiyet ModUli %100 Uzamada Mpa 30,2

Shore A Sertligi ~20
Yogunluk, gr / cm® ~0,95
Fugadaki Genlesme Orani (%) Ortalama 15
Yizey Kuruma (dakika) 10- 15
Sertlesme Suresi (mm / glin) Ortalama 2

Isi Dayanimi - 40°C ile + 100°C arasl

Calisma Sicakligi +5°C ile + 40°C arasl

Teknik bilgiler, + 20°C hava sicakligina ve 50% rolatif hava nemi
oranina gore elde edilen yaklasik verilerdir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

- Uygulama yapilacak yuzeyler, saglam, temiz, kuru, yagd ve tozdan
arindirimig olmaldir.

« Dolgunun diizgtn olmasi igin her iki kenara bant ¢ekilebilir.

CEKOMASTIK'

Sarfiyat:
Kullanim miktari fuga boyutlarina gére degisir.
Fuga Genigligi | Fuga Derinligi 1 m’deki Sarfiyat
(mm) (mm) Sarfiyat (mm) ar/m
5 5 25 24,00
10 10 100 96,00
20 12 240 230,40
Ambalaj:

280 m plastik kartus / kolide 25 adet.

Depolama:

« Suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

« Ahsap paletler Uzerinde, +10 °C ile +25 °C arasindaki serin, kuru ve
nemden arindirimis ortamda muhafaza edilmelidir.

« Ambalaji agiimis Grtnler derhal tUketilmelidir.

. Ust Uste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

« Yukarida belirtilmis olan muhafaza kosullarina uyulmasi kaydiyla
depolama 6mrt maksimum 1,5 yildr.

Giivenlik Onlemleri:

Genel ingaat yapim kurallan ve gtivenlik dnlemleri geregince, uygulama
esnasinda, Genel Hususlarda tanimli GUvenlik (S) ve Risk (R) kurallarina
dikkat edilmelidir.

VM mB T

BOSTIK sadece riinin Kalitesinden sorumlu olup; iiriiniin nerede ve / veya nasil kullanilacagina iligkin éneriler diginda ve / veya hatali kullanilmasi durumunda BOSTIK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama &

Satis Genel t i tavsiye

ederiz. I§bu teknik biilten, yenisi yayinlanincaya kadar gecerlidir. BOSTIK teknolojik gelismeler dogrultusunda iiriinlerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. 01/ 2012



